
Bijlage 5
checklist beoordeling leidingwaterinstallatie 

Algemene gegevens leidingwaterinstallatie
	Betreft
	Gegevens

	
	

	Algemene gegevens bedrijf / instelling
	

	Bedrijf / instelling
	

	Bezoekadres
	

	Correspondentieadres
	

	Postcode & plaats
	

	Contactpersoon & functie
	

	Telefoon
	

	Telefax
	

	E-mail
	

	Gebouwfunctie(s)
	

	Alleen invullen indien afwijkend van bovenstaande gegevens, bijvoorbeeld bij bedrijf op meerdere locaties.
	

	Adres van onderzoek
	

	Bezoekadres
	

	Postcode & plaats bezoekadres
	

	Gebouwfunctie(s) dit adres
	

	
	

	Eigenaar van de leidingwaterinstallatie
	

	
	

	Gebruiker(s) van de leidingwaterinstallatie
	

	
	

	Algemene gegevens onderzoek
	

	Datum beoordeling 
	

	Bedrijf/instelling dat beoordeling uitvoert
	

	Naam beoordelaar
	

	
	

	Algemene gegevens installatie
	

	Bouwjaar installatie
	

	Laatste jaar aanpassingen installatie
	

	Tekeningen beschikbaar
	ja / nee / deels

	Laatste revisiedatum tekeningen
	

	Tekeningen up-to-date?
	Ja / nee / deels

	Datum vorige beoordeling
	

	Jaargebruik water totaal [m3] *
	

	· Jaargebruik koud water [m3] *
	

	· Jaargebruik warmtapwater [m3] *
	

	Gebruiksfunctie(s)
	

	Logboek installatiebeheer aanwezig / op orde
	ja / nee / opmerkingen


* Ten behoeve van het bepalen van de doorstroming van voorraadtoestellen en reservoirs.
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Checklist grondstof (drinkwater)

De volgende stappen dienen per afzonderlijke drinkwaterinstallaties te worden uitgevoerd. Het risico-oordeel, eventuele installatieaanpassingen en/of beheersmaatregelen worden per component gegeven in bijlage 6.

	Gegevens grondstof  (drinkwater)

	Onderwerp
	Antwoord
	Oordeel & maatregelen volgens bijlage 6

	Aantal leveringspunten drinkwater.
	………
	

	De volgende vragen per leveringspunt beantwoorden.
	
	

	Herkomst drinkwater leveringspunt
	Waterleidingbedrijf (pompstation) of andere bronnen
	

	Uitvoering leveringspunt drinkwaterinstallatie
	directe aansluiting / aansluiting plus verzegelde omloopleiding
	


Het risico-oordeel
	Gegevens grondstof  (drinkwater)
	Risico-oordeel

	Voordat maatregelen worden uitgevoerd
	

	Nadat maatregelen zijn uitgevoerd
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Checklist drinkwaterinstallatie

De volgende stappen dienen per afzonderlijke drinkwaterinstallaties te worden uitgevoerd. Het risico-oordeel, eventuele installatieaanpassingen en/of beheersmaatregelen worden per component gegeven in bijlage 6.

Als na de eerste inventarisatie aanpassingen zijn gepleegd dient deze tabel opnieuw te worden ingevuld (gekopieerd en gecorrigeerd).

Het risico-oordeel
Het risico-oordeel over de drinkwaterinstallatie wordt hieronder ingevuld.

	Gegevens drinkwaterinstallatie
	Risico-oordeel

	Voordat maatregelen worden uitgevoerd
	

	Nadat maatregelen zijn uitgevoerd
	


	Gegevens drinkwaterinstallatie (1)
	Algemene gegevens

	Onderwerp
	Antwoord
	Oordeel & maatregelen 

	Drinkwaterreservoir of breektank
	ja/nee
	Indien ja zie bijlage 6

	Drinkwaterringnet(ten) aanwezig?

(ringleiding waarin geen opgelegde stroomrichting heerst)
	ja/nee
	Indien ja zie bijlage 6

	Drukverhogingsinstallatie(s) aanwezig?
	aantal: …….
	Indien ja zie checklist en bijlage 6


Als voor alle onderdelen van de drinkwaterinstallatie het risico-oordeel en de beheersmaatregelen zijn bepaald (zie volgende bladzijden) kan het risico-oordeel voor de gehele drinkwaterinstallatie worden bepaald.


[image: image3]
	Gegevens drinkwaterinstallatie (2)
	Gegevens drukverhogingsinstallatie

	Onderwerp
	Antwoord
	Maatregelen indien “niet ok”

	In te vullen per drukverhogingsinstallatie.
	nvt
	ok
	niet ok
	

	Type drukverhogingsinstallatie

· pomp(en) met schakelvat

· pomp(en) met variabele rotatiefrequentie en schakelvat

· pomp(en) met druk(voorraad)ketel

· pomp(en) met drukloos hoogreservoir
	-
	-
	-
	Drukverhogingsinstallaties met druk(voorraad)ketel of drukloos hoogreservoir worden zelden aangetroffen. Hiervoor dient zelf een risicoanalyse te worden opgesteld. Voor de installaties met schakelvat wordt het oordeel gegeven in bijlage 6.

	Voorkom opwarmen drinkwater t.g.v. hoge ruimtetemperaturen. Maximumeis 25(C.

(Vewin WB 1.4G, art 10.3)


	(
	(
	(
	Bestaande installaties: isolatie warmteafgevende toestellen, leidingen e.d.; ventileren of koelen ruimte; compartimenteren ruimte.

Nieuwe installaties: in ontwerp deze aspecten meenemen.

	Voorkom langdurige stagnatie/stilstand drinkwater in omloopleiding. 


	(
	(
	(
	Mogelijke aanpassingen:

· Omloopleiding verwijderen.

· Omloopleiding aan beide zijden voorzien van afsluiter, daartussen aansluiting aftapkraan. Leiding afsluiten en leeg laten lopen.

	Voorkom stagnatie/stilstand drinkwater gedurende meer dan één week in leiding voor drukschakelaars. 


	(
	(
	(
	Opties:

· Leidinglengte van max. 5 maal diameter

· Leiding aan uiteinde voorzien van aftap/spuipunt; wekelijks spoelen. 

	Voorkom langdurige stagnatie/stilstand drinkwater in schakelvat. Bij een goed functionerend vat is een minimum van 30 schakelingen/dag vereist voor voldoende doorstroming. 

Als de installatie niet of nauwelijks schakelt treedt onvoldoende verversing op.

Als het schakelvat defect is (geen lucht, membraan defect) kan juist een zeer groot aantal schakelingen optreden, terwijl nauwelijks doorstroming optreedt. 
	(
	(
	(
	Mogelijke aanpassingen:

· aanpassen instelling drukschakelaars

· monteer doorstroomd schakelvat in doorstroomde leiding.

	Afgedopte en niet gebruikte leidingdelen, zoals afgedopte aansluitleidingen, dienen op een maximale lengte van 5 maal de diameter van de hoofdleiding te zijn/worden afgedopt of te zijn voorzien van een afsluiter en cap. 
	(
	(
	(
	Verwijderen T-stuk of afdoppen op maximaal de aangegeven afstand.
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Als voor het drinkwaterleidingnet één of meer antwoorden niet voldoen (niet ok) dan zijn installatieaanpassingen en/of beheersmaatregelen vereist. Het risico-oordeel voor de gehele component, eventuele installatieaanpassingen en/of beheersmaatregelen worden gegeven in bijlage 6.

	Gegevens drinkwaterinstallatie (3)
	Gegevens per (hoofd)leiding

	Onderwerp
	Antwoord
	Maatregelen indien “niet ok”

	In te vullen per (hoofd)leiding
	nvt
	ok
	niet ok
	

	Hoofdleidingen naar meer dan één woning of bedrijf mogen niet worden weggewerkt maar dienen bereikbaar en vervangbaar te zijn.

(Vewin WB 3.1, artikel 2.1)
	(
	(
	(
	Voor installaties die voor 1983 zijn gebouwd is er geen verplichting tot aanpassing. Temperatuurmeting  om ongewenste opwarming te bepalen is vereist.

	Installatiedeel aangesloten via onderbreking.

(Vewin WB 4.2) 
	(
	(
	(
	Voor het installatiedeel na de onderbreking dient een afzonderlijke risicoanalyse te worden opgesteld. Dit mag zowel een uitgebreide als beperkte risicoanalyse zijn..

	Per woning of bedrijf dient in de aftakleiding een afsluiter en keerklep met toebehoren te worden geplaatst.

(Vewin WB 3.1, artikel 2.2)
	(
	(
	(
	Als dit niet kan / het geval is strekt de risicoanalyse en het beheer zich uit tot de tappunten in de woning of bedrijf.

	Het eind van iedere (hoofd)leiding dient een tappunt te zijn.

(Vewin WB 3.1, artikel 3.1)
	(
	(
	(
	Bij voorkeur installatieaanpassing; anders zonodig beheersmaatregelen conform bijlage 6.

	Leidingen die niet wekelijks worden ververst, dienen te zijn voorzien van een afsluiter en controleerbare keerklep type EA op een maximale lengte van 5 maal de diameter van de hoofdleiding.)

 (Vewin WB 3.1, artikel 3.1)
	(
	(
	(
	Installatie aanpassen, de leiding afsluiten en aftappen; zonodig beheersmaatregelen conform bijlage 6.

	Afgedopte en niet gebruikte leidingdelen dienen op een maximale lengte van 5 maal de diameter van de hoofdleiding te zijn/worden afgedopt of te zijn voorzien van een afsluiter en cap. 
	(
	(
	(
	Verwijderen T-stuk of afdoppen op maximaal de aangegeven afstand.

	Aansluiting per warmtapwatertoestel (uitgezonderd geiser) met controleerbare keerklep type EA.

(Vewin WB 4.4B, artikel 3)
	(
	(
	(
	Voorziening aanbrengen.

	Aansluiting brandslangen met doorstroomde aansluiting van de bedieningsafsluiter of met afsluiter en controleerbare keerklep type EA op een maximale lengte van 0,15 m van de hoofdleiding.)

(Vewin WB 4.5A)
	(
	(
	(
	Doorstroomd aansluiten of voorzieningen aanbrengen of beheersmaatregelen conform bijlage 6.

	Aansluiting nooddouches met doorstroomde aansluiting van de bedieningsafsluiter of met afsluiter en controleerbare keerklep type EA op een maximale lengte van 0,15 m van de hoofdleiding.
	(
	(
	(
	Doorstroomd aansluiten of voorzieningen aanbrengen of beheersmaatregelen conform bijlage 6.

	Aansluiting overige toestellen: diverse eisen t.a.v. terugstroombeveiliging. 

(Vewin WB 3.8 geeft een overzicht van beveiligingseenheden, ingedeeld in soortgroepen en een analysemethode voor de keuze.)
	(
	(
	(
	Voorziening aanbrengen.



[image: image5]
	Gegevens drinkwaterinstallatie (3)
	Gegevens per (hoofd)leiding

	Onderwerp
	Antwoord
	Maatregelen indien “niet ok”

	In te vullen per (hoofd)leiding
	nvt
	ok
	niet ok
	

	Voorkom opwarmen drinkwater door warmtapwaterleiding en/of verwarmingsleiding. Maximumeis 25 (C. 

(Vewin WB 3.1, artikel 5.1; WB 1.4, artikel 10.3G.)

(Zie checklist bijlage 7.)
	(
	(
	(
	Bij voorkeur installatieaanpassing; anders beheersmaatregelen conform bijlage 6.

	Voorkom opwarmen drinkwater t.g.v. hoge ruimtetemperaturen en stagnatie/stilstand gedurende meer dan één week. Maximumeis 25 (C.

(Vewin WB 1.4G, artikel 10.3)

(Zie checklist tappunten in deze bijlage om kans op opwarmen te bepalen)
	(
	(
	(
	Bij voorkeur installatieaanpassing; anders beheersmaatregelen conform bijlage 6

	Voorkom langdurige stagnatie/stilstand van water in membraanvatenvat (expansievat) dat geen deel uitmaakt van een drukverhogingsinstallatie. 
	(
	(
	(
	Maatregelen:

· monteer doorstroomd schakelvat aan doorstroomde leiding èn

· omgevingstemperatuur <= 25(C.
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Checklist Warmtapwaterbereiding (toestellen)

Indien op meerdere gescheiden plaatsen warmtapwaterbereiding gebeurt, dienen de volgende stappen per opstelplaats te worden uitgevoerd. 

Het risico-oordeel
Als voor alle toestellen het risico-oordeel en de beheersmaatregelen zijn bepaald (zie volgende bladzijde) kan het risico-oordeel voor de gehele warmtapwaterbereiding worden bepaald en hieronder worden ingevuld:
	Gegevens warmtapwaterbereiding
	Risico-oordeel

	Voordat maatregelen worden uitgevoerd
	

	Nadat maatregelen zijn uitgevoerd
	


Een aantal mogelijkheden voor de opstellingswijze is in figuur B5.1 gegeven.

[image: image7.wmf]Boilers in parallelopstelling

Boilers in serie-opstelling

met oplaadsysteem

Boilers in serie-opstelling


Figuur B5.1. Varianten opstellingswijze toestellen.
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	Gegevens warmtapwaterbereiding (1)
	Algemene gegevens

	Onderwerp
	Antwoord
	Oordeel & maatregelen 

	Opstelplaats
	
	n.v.t

	Aantal toestellen 
	…….
	n.v.t.

	Opstelling toestellen (indien meerdere toestellen)
	· nvt

· parallel

· serie met oplaadsysteem 

· serie zonder oplaadsysteem op uniforme temperatuur 

· serie zonder oplaadsysteem op verschillende temperatuur 

· anders, nl: ………………………………….
	Zie bijlage 6;

Aparte beoordeling voor opstelling in serie zonder oplaadsysteem op verschillende temperatuur.


Per toestel dienen de volgende gegevens te worden opgegeven:

	Gegevens warmtapwaterbereiding (2)
	Gegevens per toestel

	Algemene gegevens per toestel.

Volgnr. , merk, type, bouwjaar toestel
	Toesteltype 

(zie bijlage 6)
	Oordeel & maatregelen 

	1. …
	
	n.v.t.

	Gegevens temperaturen.
	Waarde
	

	Temperatuurinstelling constant of periodiek variërende waarden
	
	Bij een niet constante temperatuurinstelling geeft bijlage 6 details voor het risico-oordeel.

	Temperatuurinstelling(en) in (C.

(NEN 1006, art 4.4 eist minimaal 60 (C)
	
	

	Gemeten temperatuur uitlaat in (C. 

(bij maximaal debiet voor doorstroomtoestellen)
	
	

	Gemeten temperatuur in retourleiding bij toepassing circulatiesysteem.

(NEN 1006, art 4.4 eist minimaal 60 (C)
	
	

	Gegevens opnemers
	nvt
	ok
	niet ok
	

	Afleesbare thermometer op uitlaat toestel of met dompelbuis in bovenzijde voorraadvat bij toepassing circulatiesysteem.1
	(
	(
	(
	Indien “niet ok” voorziening aanbrengen.

	Afleesbare thermometer op retourleiding toestel bij toepassing circulatiesysteem.
	(
	(
	(
	Indien “niet ok” voorziening aanbrengen.

	Conclusie per toestel
	

	Risico-oordeel voor maatregelen worden uitgevoerd
	Zie bijlage 6 

	Risico-oordeel nadat maatregelen zijn uitgevoerd
	Zie bijlage 6


1. Voor doorstroomtoestellen die een systeem met uitsluitend uittapleidingen voeden mag deze temperatuurmeting ook worden uitgevoerd door meting van de temperatuur van het warmtapwater aan een tappunt.
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Checklist Warmwaterleidingnet

Indien op meerdere gescheiden plaatsen warmtapwaterbereiding en -distributie gebeurt dienen de volgende tabellen per plaats te worden ingevuld. 

Per plaats zal of een installatie met uitsluitend uittapleidingen of met een circulatiesysteem met uittapleidingen worden toegepast. Mengwatersystemen kunnen worden gevoed door deze systemen of direct door de warmtapwaterbereiding. Alleen de van toepassing zijnde checklists dienen te worden ingevuld.

Het risico-oordeel
Als voor alle onderdelen van het warmtapwaterleidingnet het risico-oordeel en de beheersmaatregelen zijn bepaald (zie volgende bladzijden)  kan het risico-oordeel voor de gehele warmtapwaterleidingnet worden bepaald en hieronder worden ingevuld:
	Gegevens warmtapwaterleidingnet
	Risico-oordeel

	Voordat maatregelen worden uitgevoerd
	

	Nadat maatregelen zijn uitgevoerd
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	Gegevens warmwaterleidingnet (1)
	Circulatiesysteem

	Onderwerp
	Antwoord
	Oordeel & maatregelen

	Temperatuurinstelling constant of periodiek variërende waarden
	
	Bij systemen die niet continu of gedurende de bedrijfsperiode op minimaal 60 (C worden bedreven zijn beheersmaatregelen vereist – zie bijlage 6.

(Vewin WB 4.4A, artikel 8.6.)

	Retourtemperatuur circulatiesysteem 1
· standaard instelling

· optie: hoge instelling t.b.v. desinfectie

· optie: duur en regelmaat


	……(C

……(C; 

…… min 

per dag/week/…….
	

	Aantal deelringen
	___ / nvt
	Vul gegevens per deelring in.

	
	nvt
	ok
	niet ok
	

	Afgedopte en niet gebruikte leidingdelen dienen op een maximale lengte van 5 maal de diameter van de hoofdleiding te zijn/worden afgedopt of te zijn voorzien van een afsluiter en kap.
	-
	(
	(
	Indien “niet ok” verwijderen T-stuk of afdoppen op maximaal de aangegeven afstand.

	Per woning of bedrijf: afsluiter en keerklep met toebehoren (code EA) in de aansluitleiding.
	(
	(
	(
	Indien “niet ok” dan strekt de risicoanalyse en het beheer zich uit tot de tappunten in de woning / het bedrijf.


	Gegevens warmwaterleidingnet (2)
	Deelring van circulatiesysteem

	Onderwerp
	Antwoord
	Oordeel & maatregelen

	Onderwerp
	nvt
	ok
	niet ok
	

	Inregelafsluiter per deelring
	-
	(
	(
	Indien “niet ok” alsnog aanbrengen.

	Afleesbare thermometer, meetpunt of GBS temperatuuropnemer in retourleiding per deelring op een afstand van de aansluiting op de hoofdretourleiding van 0,5 m, of meer. 2
	-
	(
	(
	Indien “niet ok” alsnog aanbrengen.

	Temperatuur circulatieleiding per deelring minimaal 60 (C. 1
Alleen vereist indien systeem op deze temperatuur is ontworpen of bij preventieve thermische desinfectie van mengwatersysteem.
	(
	(
	(
	Indien “niet ok” aanpassen temperatuurinstelling / inregeling


1. Zowel van de warmtapwaterbereiding als van de tappunten wordt geëist dat 60 (C gehaald wordt. 
Bij toepassing van thermische desinfectie dient voor het bepalen van de spoeltijd te worden uitgegaan van de werkelijk optredende temperatuur aan de tappunten. Aan de leidinglengte van het circulatiesysteem naar een tappunt worden geen aanvullende eisen gesteld.

2. Door warmtestroming en geleiding kan in een van boven komende retourleiding de temperatuur stijgen terwijl het water stilstaat. Om te voorkomen dat hierdoor een te hoge temperatuur wordt afgelezen die ten onrechte de indruk wekt dat de leiding doorstroomd wordt dient deze afstand in acht te worden genomen. 

Aanvullende tabel voor circulatiesystemen met veel deelringen.

	Gegevens warmwaterleidingnet
	Circulatiesysteem – gegevens per deelring

	Nr. deelring
	Inregelafsluiter aanwezig
	Thermometer / meetpunt (GBS)
	Retour-temperatuur [(C]

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	…
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	Gegevens warmwaterleidingnet
	Uittapleidingen (plus eventueel hiermee gevoed mengwatersysteem zonder circulatie)

	Onderwerp
	Antwoord
	Oordeel & maatregelen 

	Aanvoertemperatuur toestel(len), circulatiesysteem of thermostatisch mengtoestel.


	……(C
	Bij systemen die niet continu of gedurende de bedrijfsperiode op minimaal 60(C worden bedreven zijn beheersmaatregelen vereist – zie bijlage 6.

(Vewin WB 4.4A, artikel 8.6.)

	
	ok
	niet ok
	

	Temperatuur aan alle tappunten minimaal 60 (C 1 

(permanent of incidenteel).

(gebruik hierbij checklist tappunten)

Alleen vereist indien systeem op deze temperatuur is ontworpen of bij preventieve thermische desinfectie van uittapleidingen
	(
	(
	Indien “niet ok”:

· controleren of lengte uittapleiding de oorzaak kan zijn;

· anders aanpassen temperatuurinstelling warmtapwaterbereiding.

	Afgedopte en niet gebruikte leidingdelen dienen op een maximale lengte van 5 maal de diameter van de hoofdleiding te zijn/worden afgedopt of te zijn voorzien van een afsluiter en cap. 
	(
	(
	Indien “niet ok” verwijderen T-stuk of afdoppen op maximaal de aangegeven afstand.

	Lengte alle uittapleidingen ( 5 m.

(gebruik hierbij checklist tappunten)
	(
	(
	Zie bijlage 6.

	Voorkom opwarmen / onvoldoende afkoelen van water na tapping t.g.v. hoge ruimtetemperaturen en langdurige stagnatie/stilstand. Maximumeis 25 (C.

(Vewin WB 1.4G, artikel 10.3)

(Zie checklist tappunten in deze bijlage om kans op opwarmen te bepalen)
	(
	(

	Bij voorkeur installatieaanpassing; anders beheersmaatregelen conform bijlage 6

	Voorkom langdurige stagnatie/stilstand in uittapleidingen.

Gebruik bijlage 4 (tappunten en gebruiksfuncties) om de gebruiksintensiteit per tappunt te bepalen.
	(
	(
	Zie bijlage 6.


1.  Zowel van de warmtapwaterbereiding als van de tappunten wordt geëist dat 60 (C gehaald wordt. 
Bij toepassing van thermische desinfectie dient voor het bepalen van de spoeltijd te worden uitgegaan van de werkelijk optredende temperatuur aan de tappunten.
Aan de leidinglengte van het toestel naar een tappunt worden geen aanvullende eisen gesteld.
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Checklist tappunten drinkwater / warm tapwater
Per (groep)verdeelleiding worden de bijbehorende tappunten geïnventariseerd volgens onderstaande checklist. De resultaten hiervan worden gebruikt om de checklist drinkwaterinstallatie (2) hoofdleiding en/of de checklist warmwaterleidingnet Uittapleidingen in te vullen.

Als na de eerste inventarisatie aanpassingen zijn gepleegd dient deze tabel opnieuw te worden ingevuld (gekopieerd en gecorrigeerd).

	Gegevens drinkwaterinstallatie tappunten

	In te vullen per (groep)verdeelleiding, toestel, circulatiesysteem of mengtoestel.

	Nr. tap-punt
	Plaats tappunt / 

omschrijving ruimte
	Type tappunt4
	Lengte 

uittapleiding tot hoofdleiding, toestel, circulatiesysteem of mengtoestel [m] 
	Gebruik tappunt5
	Gemeten taptemp. [(C]1
	Opwar-ming leiding6
	Opmer-kingen
	Maat-regelen7

	
	
	
	
	
	direct2
	na spoelen3
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. De taptemperaturen hoeven niet aan alle tappunten te worden gecontroleerd. Indien meerdere tappunten op korte afstand van elkaar aan dezelfde leiding zijn gekoppeld kan worden volstaan met temperatuurmeting aan het tappunt dat zich het dichtste bij het eind van de hoofdleiding bevindt. Voorbeelden hiervan zijn: meerdere wastafels in een toiletruimte.
Bij een mengkraan wordt eerst het drinkwater en daarna de warmwatertemperatuur bepaald. De andere volgorde leidt tot ongewenste opwarming van de drinkwaterleiding wat de daaropvolgende meting verstoort.

2. De temperatuur van drinkwater dat direct getapt wordt is de temperatuur in de laatste meters van de (enkelvoudige) uittapleiding. Dit is vooral van belang om de eventuele opwarming van drinkwater te bepalen. De tappunten dienen minimaal een uur voor deze meting niet te zijn gebruikt. Door het temperatuurverloop in de tijd te volgen kunnen eventuele hot-spots worden gesignaleerd. Hierbij geldt de algemene regel: hoe meer tijd verloopt voordat (te) warm water wordt gesignaleerd, hoe verder van het tappunt vandaan de hot spot zich bevindt. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de tabel op de volgende bladzijde om het temperatuurverloop tijdens de tapping vast te leggen. De direct gemeten temperatuur is de ruimtetemperatuur bij het tappunt

3. De temperatuur van het drinkwater na langdurig spoelen is vrijwel gelijk aan de temperatuur bij het leveringspunt.

4. Hoofdopties: drinkwater/warmtapwater; 
Opties voor drinkwater: tapkraan / douche / brandslang * / drankenautomaat / slangaansluiting verplaatsbaar toestel / toilet- of urinoirspoeling / voetendouche / overige noodvoorzieningen zoals sprinklerinstallatie en nood- en oogdouches * / …..
Opties voor warmtapwater: tapkraan / douche / .….

5. Opties: één of meer maal per dag / één of meer maal per week / minder dan éénmaal per week.

6. Opwarming leiding te bepalen volgens bijlage 7 en op basis gemeten temperaturen.
Opties: ( 25 (C / > 25 (C, plus zonodig periode van het jaar waarin opwarming plaatsvindt.

7. Bij voorkeur installatieaanpassing; anders beheersmaatregelen conform bijlage 6.

* Formeel wordt het door deze toestellen afgegeven water als proceswater beschouwd.
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Tabel om per tappunt het temperatuurverloop tijdens de tapping vast te leggen (optioneel).

	Drinkwater
	Gemeten koudwatertemperatuur in °C,

gerelateerd aan de tijd in seconden

	Nr. tappunt
	plaats tappunt /omschrijving ruimte
	Direct
	15
	30
	45
	60
	90
	120
	150

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Warmtapwater
	Gemeten warmwatertemperatuur in °C,

gerelateerd aan de tijd in seconden

	Nr. tappunt
	plaats tappunt /omschrijving ruimte
	Direct
	15
	30
	45
	60
	90
	120
	150
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